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1.2

1.3

Vorbemerkungen

Durch das Flurbereinigungsgebiet verlauft das Gewasser "Hermannswasser". Das Ge-
wasser befindet sich augenscheinlich in einem naturnahen Zustand.

Im Rahmen der Flurbereinigung soll ein Durchlassbauwerk, oberhalb der bereits reali-
sierten Hochwasserriickhaltung, nach den Vorgaben der Europaischen Wasserrahmen-
richtline, umgestaltet werden. Zielsetzung ist die lineare Durchlassigkeit (stromauf- und
abwarts) des Bauwerkes.

Im Zuge dieser Malinahme sollen die direkt angrenzenden Wegeabschnitte ertiichtigt,
bzw. hinsichtlich einer schadlosen Uberstromung optimiert werden.

Bestehende Verhaltnisse

Gewasser Nr. 406 - ,Hermannswasser® (Gew. )

Einzugsgebiet: Aeo~3,50 kmz2

Lange im Verfahrensgebiet: rd. 1200 m

Gewassergute: nicht bestimmt

Gewassertyp 5: Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbache
Hquo0: 6,72 m3/s

Ho20: 2,20 m3/s

Hom: 0,05 m3/s

Zustandsbeschreibung / Gewasserstrukturgute:

Naturlich verlaufendes Gewasser, abschnittsweise mit Erlenbestand. Die Kommunika-
tion von Gewasser und Auenbereich ist durch einen Parallelweg mit Wegeseitengraben
gestort. Die Profiltiefe betragt bis zu 0,80 m.

Nutzung/Funktion

Es handelt sich hierbei um ein Gewéasser dritter Ordnung mit hohem 6kologischem
Wert. Die an die Gewasserparzelle angrenzenden Grinlandflachen werden landwirt-
schaftlich genutzt. Durch die Beweidung, welche abschnittsweise bis an die Bo-
schungsoberkante erfolgt, sind Schadstoffeintrage unvermeidbar.

Oberhalb der geplanten Wasserrickhaltung bestehen mehrere im Wasserbuch gesi-
cherte Rechte zur Wasserentnahme zwecks Speisung von Fischteichanlagen. Die in
Rede stehenden Baumal3nahmen haben keinen Einfluss auf jegliche vorhandene
Wasserrechte.
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1.4

1.5

Ausbau- und Entwicklungsziele
* Verbesserung von:

o Gewasserdkologie
o Gewassergute
o Artenvielfalt durch Biotopentwicklung und -vernetzung

* Forderung / Initiierung der nattrlichen Gewasserdynamik

* Beseitigung eines Wanderhindernisses (Wanderhindernis-ID 96636) in Form
eines Absturzes

Geplante Mal3hahmen

Erneuerung Schotterweq Nr. 13.3
Erneuerung Asphaltweg Nr. 13.4
Erneuerung Asphaltweqg (mit Pflastermulde) Nr. 19.1

Das FlieRgewéasser Hermannswasser verlauft parallel zu den Wegen Nrn. 13.3 und 13.4
und quert den Weg Nr. 19.1 mittels eines 8 m langen Durchlasses DN1000 aus Stahl-
beton-Rohren. Bei den letzten Starkregenereignissen hat sich herausgestellt, dass sich
vor dem Durchlass aufgrund des bewaldeten Einzugsgebietes des Hermannswassers
binnen kurzer Zeit eine Verklausung aus Asten und Laub bildet und das Abflussvolumen
massiv verringert. Das Ubertretende Wasser fliel3t dann, teils ungeregelt, auf dem
Schotterweg Nr. 13.3 weiter und verursacht dort Schaden in Form von Ausspulungen.

Daher soll der Einmtindungsbereich des Weges Nr. 19.1 in den Weg Nr. 13.4 als As-
phaltweg in bestehender Breite erneuert und im Zuge dessen etwa 15 bis 20 cm ange-
hoben werden. Direkt Gber dem Durchlassbauwerk betragt die Breite der Asphaltbefes-
tigung, aufgrund der beginnenden Kreuzungsaufweitung, bereits ca. 4m. Der aus den
beidseitigen Erhdohungen resultierende Tiefpunkt im Langsgefalle soll etwa 0,5 m links-
seits des vorhandenen Rohrdurchlasses in Form einer Pflastermulde aus Wirfelpflaster
10*10*10 mit einem Stich von 10 cm hergestellt werden, so dass Ubertretende Wasser-
mengen lokal begrenzt gefuhrt und wieder in das Gewasser zurtickgeleitet werden.
Um ein schadloses Uberstromen des in Rede stehenden Wegeabschnitts zu gewéhr-
leisten, sind die Wegerander im Uberstromungsbereich durch den Einbau von Rasen-
kammersteinen mit Rickenstitzen in Beton C25/30 gegen Ausspulungen zu sichern.

Der Teilbereich des Weges Nr. 13.4 im Bereich der Kreuzung wird durch den Einbau
einer Profilierungsschicht aus Mineralgemisch 0/32 ebenfalls leicht erhéht und mit einer
8 cm starken Asphalttragdeckschicht versehen.

Die Ausbaulédnge des Weges Nr. 19.1 betragt 20 m, die des Wegs Nrn. 13.4 insgesamt
465 m, von denen etwa 25 m im Kreuzungsbereich angehoben werden.

Um die erwahnte Anhebung im Kreuzungsbereich in nordlicher Richtung wieder anglei-
chen zu kdénnen und den gesamten Wegezug nach Abschluss der Baumaflinahmen in
einem guten Zustand Ubergeben zu kénnen, soll Weg Nr. 13.3 in Schotterbauweise er-
neuert werden.
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Ein Ausbau mit schwerer Befestigung wird aufgrund des sehr geringen Langsgefalles
nicht als zweckmaRig angesehen, auch im Hinblick darauf, dass der Ubergang von As-
phaltdecke zu Bankett sehr anféllig fur Spihlschaden ware. Die wassergebundene De-
cke des Schotterweges kann mit vertretbarem Aufwand durch den Feldwegeverband
instandgesetzt werden, falls es nach einem Hochwasserereignis zu Schaden kommen
sollte. Im Hinblick darauf soll hier eine hydraulisch gebundene Deckschicht aus bindi-
gem Kalkkiesmaterial aufgebracht werden, welche eine erhdhte Widerstandsfahigkeit
gegen Erosionsschaden aufweist
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Herstellung der linearen Durchgangigkeit Durchlass Nr. 406.1

Wie bereits im Erlauterungsbericht des Planes nach 841 FlurbG (Kapitel 2.1) erwahnt,
steht die Bereinigung eines von drei im Verfahrensgebiet befindlichen Wanderhinder-
nissen nach WRRL noch aus. Das hier zu behebende Hindernis wird unter der Mal3-
nahmen-1D 183112 bzw. der Wanderhindernis-ID Nr. 96636 als ,\WWaldwegeverrohrung
mit Absturz” geflhrt.

Es handelt sich hierbei um ein Kreuzungsbauwerk, dass das Gewéasser Hermannswas-
ser unter dem Wirtschaftsweg Nr. 19 hindurchfihrt und aus einem acht Meter langen
Durchlasses aus StB-Falzrohren mit einem Geféalle von 3,60 % besteht. Aufgrund
fehlender Nachbettsicherung gegen Ausspulungen hat sich im Auslaufbereich ein etwa
15 cm hoher Absturz ausgebildet, der die Verrohrung stromaufwarts weitgehend unpas-
sierbar macht.

Geplant ist, die intakte und ausreichend dimensionierte Verrohrung zu erhalten, durch
einen Substratfang sowie eine Nachbettsicherung im Rahmen der Gewasserunterhal-
tung nach 8§ 39 WHG zu ertiichtigen und somit eine durchgehende Substratauflage her-
zustellen.

Alternativ kdme der Neubau eines grol3er dimensionierten Durchlasses mit entspre-
chender Einbindetiefe in Betracht.

Die Optimierung der vorhandenen Struktur wird dem Neubau eines gré3eren Durch-
lassbauwerks vorgezogen, da dies, neben den zu erwartenden Mehrkosten, unvermeid-
bare Eingriffe im direkten Umfeld der Mal3nahme nach sich ziehen wirde (Wasserhal-
tung, Rodungsarbeiten, Grindung).

Der Substratfang soll aus Edelstahl (V2A) gefertigt und auf der Sohle des Betonrohres
aufgedubelt werden. In Abstimmung mit der Unteren Wasserbehdrde des Landkreises
Fulda wurde die in der Abbildung 3.5 gezeigte Geometrie gewéhlt. Diese Bauform bietet
bei einer ausreichend starken Substratauflage die Mdglichkeit des Einbaus ohne die
Notwendigkeit einer Wasserhaltung, da der fertig montierte Substratfang vor Ort einge-
setzt und mittels Ankerbolzen am Ein- und Auslauf fixiert werden kann.

Die erforderliche Nachbettsicherung soll in Form einer Rauen Gleite in Schittsteinbau-
weise erfolgen. Dies ermoglicht die Herstellung eines naturnahen Gewasserbettes ohne
Einrichtung einer Wasserhaltung.

Bei der Herstellung der Gleite wird die Ufervegetation auf einer Lange von sieben Me-
tern auf den Stock gesetzt, um das Gewasser einseitig mit einem Bagger erreichen zu
konnen. Diese geringfligigen voribergehenden baubedingten Beeintrachtigungen sind
in Relation zur gewasserokologischen Aufwertung zu vernachlassigen. Des Weiteren
werden die Bauarbeiten ausschlie3lich bei trockener Witterung und geringem Wasser-
stand ausgeflhrt, so dass Schaden im Gewasser und der Ufervegetation auf ein Mini-
mum beschrankt sind.

Die 0.g. Vorgehensweise gewahrleistet die Einhaltung des Verschlechterungsverbots
nach § 27, Abs. 1, WHG. Eine Beeinflussung der Grundwasserqualitdt kann ausge-
schlossen werden, da kein Aushub in und am Gewasser vorgesehen ist. Somit werden
die Vorgaben des 847 WHG eingehalten.
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Die zu egalisierende Hohendifferenz von 30 cm (15 cm Kolktiefe + 15 cm geplante Sub-
stratauflage) kann bei einem SOLL-Gefélle von 1:20 mit einer Gleitenlange von 6 m
hergestellt werden. Diese wird in 3 Abschnitte zu je 2 m untergliedert, welche durch den
Einbau groRformatiger Stérsteine (Kantenlange im Mittel 30 cm) stabilisiert werden.

Um die Bildung einer nattrlichen Substratauflage im Bereich des Durchlasses und der
Rauen Gleite zu ermoglichen, soll kurz vor dem Einlaufbereich ein Geschiebedepot an-
gelegt werden. Dies soll, abgleitet aus dem vorherrschenden Gewassertyp 5, aus kiesi-
gen (2 — 63 mm) sowie steinigen bis blockigen Bestandsteilen zusammengesetzt sein.
Des Weiteren sollen im Oberlauf Kleinbereiche der Ufer freigelegt werden, um die Bil-
dung von standortgerechtem Geschiebe zu initiileren.
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1.6

Hydraulische Berechnungen

Das Einzugsgebiet des Hermannswassers bis zum Durchlassbauwerk Nr. 406.1 wurde
mit 3,03 km? ermittelt (siehe Karte Nr. 3.2 ,Lageplan Einzugsgebiet®).

Aus der bereits abgeschlossenen Realisierung einer Hochwasserriickhaltung im direk-
ten Umfeld kdnnen folgende Abflussspenden auf das in Rede stehende Bauwerk Uber-
tragen werden:

LE Abflussspenden RP Kassel Einzugsflache Abfluss
[I/s*km?] [kmZ] [m3/s]
HQ20 899 3,03 2,72
HQso0 1330 3,03 4,03
HQ100 1685 3,03 511

Zunachst wurden mit den vorliegenden Parametern der hydraulische IST-Zustand der
Verrohrung ermittelt. Da es sich um eine Rohrleitung handelt, wurde der Berechnungs-
ansatz nach Prandlt-Colebrook zu Grunde gelegt.

Dies erbrachte einen maximalen Netto-Abflusswert Qisr von ca. 5000 I/s bei nahezu Voll-
fullung (93,6 %).

LASTFALL IST-Zustand: Betonrohr DN 1000 Berechnung nach Prandtl-Colebrook

Eingangsparameter

Berechne

®Durchflussmenge und Geschwindigkeit
CDurchmesser und Geschwindigkeit
Rohrdaten

CHohlwand-Verbundrohr
®\ollwandrohr

O AuBendurchmesser DN/OD Du l:l [mm] SDR I:I [

® Innendurchmesser DN/ID  Di 1000 [mim]
Rauhigkeit 1] ‘Kunde V|[mm]
Gefalle a %oV

10 v

Water temperature [*C]

https://www.pipelife.de/service/tools/hydraulische-bemessung-fuer-teilweise-gefuellte-abwasserrohre.html
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Resultate
Bewegen Sie die Maus Gber die Grafik um einen Wert fir die Flllndhe auszuwahlen.
Resultate
Eingangswert: [
Innendurchmesser 1000 mm | —— Durchfluss o
DN/D F Flielgeschwindigkeit
Rauhigkeit 1 mm ‘I'
Gefalle 36 %o |
Gewahlte GroBe: n
Flllhohe 936 % h
e

Durchfluss 5024

Fliefigeschwindigkeit 6.57 mis

Di h 0 — s Durchfluss/ FlieRgeschwindigkeit

https://www.pipelife.de/service/tools/hydraulische-bemessung-fuer-teilweise-gefuellte-abwasserrohre.html

Da die Verrohrung nach Installation und Beschickung des Substratfanges hydraulisch
nicht mehr als Rohrleitung betrachtet werden kann, wurde zur Ermittlung der Abfluss-
menge im SOLL-Zustand die Flie3formel nach Gauckler-Manning-Strickler gewahlt.

Um den hinsichtlich des Rauhigkeitsbeiwertes inhomogenen Querschnitt ndherungs-

weise abbilden zu kdnnen, wird der Kst-Wert Uber das Verhéltnis der im benetzten Um-
fang enthaltenen Flachenanteile gemittelt.

LASTFALL SOLL-Zustand: Betonrohr DN 1000 mit Substratfang (H: 15cm)

FlieRRformel nach Gauckler-Manning-Strickler

Kst-Wert Betonrohr: 75 (alter Beton)

Kst-Wert Substratauflage: 35

Querschnittsflache: 0,712 m2*96,3% = 0,702 m2

Benetzter Umfang: 2,674 m

Davon Beton: 1,960 m

Davon Substrat: 0,714 m

Mittlerer Kst-Wert: ((75*1,960) +(35*0,714)) /2,674 = 64,32


https://www.pipelife.de/service/tools/hydraulische-bemessung-fuer-teilweise-gefuellte-abwasserrohre.html
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Kategorie Bach ~ Waldgraben — wenig Bewuchs  +
kst 64 Gefélle 3.6 %
FlieBquerschnitt  Benutzerdefiniert "

Querschnittsflache 0.70 m?
Benetzter Umfang 267 m
Geschwindigkeit 5.0 m/s
Durchfluss 3.5 m3/s

https://www.gabriel-strommer.at/rechner/fliessgeschwindigkeit-durchfluss/

Die Berechnung des Abflussvolumens nach Manning-Strickler im SOLL-Zustand er-
brachte einen Netto-Abflusswert QsoLL bei Vollfillung von ca. 3500 I/s

Unter Beachtung der zu bertcksichtigenden Einlaufverluste ergeben sich folgende
Durchflussmengen:

Durchflussmenge Netto IST-Zustand: 5000 I/s
Durchflussmenge Netto nach Sanierung: 3500 I/s
Einlaufverluste (e 0,20
Auslaufverluste Ca 0,00
Durchflussmenge Brutto IST-Zustand: 4000 I/s
Durchflussmenge Brutto nach Sanierung: 2800 I/s

Es ist daher davon auszugehen, dass der modifizierte Durchlass in der Lage ist, ein
20-jahrliches Hochwasserereignis mit 2,7 m3/s schadlos abzufiihren, insofern der Ein-
laufbereich frei von Verklausungen gehalten wird. Der Einbau eines Rechens bzw. einer
Pfahlreihe erscheint hier aufgrund des geringen Gewéasserquerschnitts nicht zweckméa-
Big, da die zu realisierende anstrombare Flache viel zu gering ausfallen wirde, um das
anfallende Treibgut aufnehmen und gleichzeitig noch eine akzeptable Durchflussmenge
gewahrleisten zu kénnen.


https://www.gabriel-strommer.at/rechner/fliessgeschwindigkeit-durchfluss/
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Daher wurde beschlossen, die Fahrbahn im Bereich des Weges Nr. 19.1 gegen Spul-
schaden zu sichern (siehe Kapitel 1.5, Absatz 2), damit Hochwasser mit einer Jahrlich-
keit gréf3er 20 schadlos abgefuhrt werden kénnen.

Die Schutzwirkung der bereits realisierten Hochwasserrickhaltung stromabwarts der
Ortslage Ruckers bleibt durch diese Mal3nhahme unberihrt.

-10 -
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2 Massenermittlung und Kostenschatzung

2.1 Erneuerung Schotterweqg Nr. 13.3
Schotterflache reinigen und profilieren
Profilierungsschicht aus Mineralgemisch 0/32
Deckschicht 0/8, 3cm stark, 3m breit
Bankette 0,5m breit aus Mineralgemisch 0/16

Baulange: 190 Ifdm & 50 €/Ifdm 9.500,00 €

2.2 Erneuerung Asphaltweqg Nr. 13.4
Asphaltflache aufnehmen und entsorgen
Profilierungsschicht aus Mineralgemisch 0/32
ASTD 0/16 8 cm stark, 3m breit
Bankette 0,5m breit aus Mineralgemisch 0/16
2 Querdurchlasse DN300 ausbauen und entfernen
2 Querdurchlasse DN 500 liefern und einbauen
2 Querrinnen in Pflasterbauweise
Baulange: 465 Ifdm & 150 €/Ifdm 69.750,00 €

2.3 Erneuerung Asphaltweg (mit Pflastermulde) Nr. 19.1
Asphaltflache aufnehmen und entsorgen
Profilierungsschicht aus Mineralgemisch 0/32
ASTD 0/16 8 cm stark, 3 — 5 m breit
Bankettbereiche mit Rasenkammersteinen befestigen
Ruckenstiutze aus Beton C25/30 herstellen
Pflasterrinne aus Wiirfelpflaster 10/10/10 in Beton herstellen
Asphalt scheiden, Fugenvergufl3

Baulange: 20 Ifdm & 500 €/Ifdm 10.000,00 €

2.4 Herstellung der linearen Durchgéngigkeit Durchlass Nr. 406.1
Freischnitt
Substratfang nach Zeichnung herstellen, liefern, einbauen
Geschiebedepot anlegen
Sohlgleite in Schittbauweise herstellen (d= 8 bis 10 cm)
Storsteine liefern und einbauen (d= 30 bis 40 cm)

12.500,00 €

101.750,00 €

-11 -
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Verankerung im Durchlass

mit Ankerbolzen M10 x 100
in V4A

Grundtrager Substratrickhalt:
Vierkantprofil 50 x 50 x 3
in V2A

Quertrager Substratriickhalt:
Stahlblech d = 5mm
in V2A
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Anlage 4.1

Darmstadt, Benjamin (HVBG)

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Sehr geehrter Herr Darmstadt,

Roder Lothar <Lothar.Roeder@landkreis-fulda.de>

Donnerstag, 9. Juni 2022 12:25

Darmstadt, Benjamin (HVBG)

WG: Substratfang Hermannswasser
Auszug_Erlaeuterungsbericht_20220609.pdf; Grundriss-Substratfang_
20220530.pdf

die geplanten UmbaumafRnahmen an dem Durchlass am Hermannswasser zur Herstellung der Langsdurchgangigkeit
entsprechen unseren Vorstellungen. Aus wasserrechtlicher und fachtechnischer Gesicht sind die MaRnahmen
geeignet, die Anforderungen der WRRL an die Durchgéangigkeit des Gewassers mit einem vertretbaren finanziellen

Aufwand umsetzen zu konnen.

Wir méchten uns fur Ihren Einsatz, die Bereitschaft und unkomplizierte Umsetzung bedanken!

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

Lothar Roder

Landkreis Fulda

DER KREISAUSSCHUSS
Fachdienst 7400

Wasser- und Bodenschutz
36037 Fulda, Worthstralke 15

Telefon (0661) 6006-7909
Telefax (0661) 6006-7900

E-Mail: Lothar.Roeder@landkreis-fulda.de

WWW.landkreis-fulda.de

Von: benjamin.darmstadt@hvbg.hessen.de <benjamin.darmstadt@hvbg.hessen.de>

Gesendet: Donnerstag, 9. Juni 2022 09:31

An: Roder Lothar <Lothar.Roeder@Ilandkreis-fulda.de>
Cc: Kai.Witte@hvbg.hessen.de; Silvia.Blumenauer@hvbg.hessen.de

Betreff: Substratfang Hermannswasser

Hallo Herr Roeder,

Am 29.06.2022 soll die Planung des o.

g. Substratfanges dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft

vorgestellt werden um dann in der Anderung zum Plan nach §41 FlurbG aufgenommen zu werden.

Daher erhalte Sie mit dieser Mail den Auszug aus dem Erlauterungsbericht (Entwurfsstadium) zur Kenntnis
und mit der Bitte um kurze Rickmeldung...

Vielen Dank vorab

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag


DarmstadtB
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Benjamin Darmstadt HESSEN
Amt fir Bodenmanagement Fulda =
Landschaftsentw., Gewasser, Wege
Washingtonallee 1

36041 Fulda

e

Telefon : +49 (661) 8334 1151

Fax : +49 (661) 8334 1226

Mobil : +49 (151) 40793507

E-Mail : benjamin.darmstadt@hvbg.hessen.de
Internet : https://hvbg.hessen.de

| Gitesiegel

| ® @ | Familienfreundlicher
| " Artredlgeber
& | Land Hassen

Hinweise zur Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten finden Sie unter
https://hvbg.hessen.de/datenschutz




Anlage 4.2

Darmstadt, Benjamin (HVBG)

Von: Roder Lothar <Lothar.Roeder@landkreis-fulda.de>

Gesendet: Mittwoch, 14. Juni 2023 17:58

An: Darmstadt, Benjamin (HVBG)

Betreff: WG: WRRL MaBnahme im Flurbereinigungsverfahren Flieden-
Hermannswasser (VF 1835)

Anlagen: Beilage_2_20230612_ENTWURF.pdf

Sehr geehrter Herr Darmstadt,

die Herstellung der Langsdurchgangigkeit am Hermannswasser im Bereich der Durchlasses zur Beseitigung des
Wanderhindernisses (Wanderhindernis-ID 96636) entsprechend der vorgelegten Planung entspricht den
wasserrechtlichen Anforderungen. Da es sich um eine begrenzte Veranderung eines bestehenden Bauwerkes
handelt ist die MaRnahme der Gewasserunterhaltung zuzuordnen. Eine wasserrechtliche Genehmigung gem. §§
22/23 HWG ist nicht erforderlich.

Der Umsetzung der gewasserbaulichen MaRnahme 406.1 wird hiermit zugestimmt.
Nach Durchfiihrung wird um eine gemeinsame Begehung gebeten.

Mit freundlichen GriRen
Im Auftrag

Lothar Roder

Landkreis Fulda

DER KREISAUSSCHUSS
Fachdienst 7400

Wasser- und Bodenschutz
36037 Fulda, Worthstralle 15

Telefon (0661) 6006-7909
Telefax (0661) 6006-7900

E-Mail: Lothar.Roeder@landkreis-fulda.de
WWW.landkreis-fulda.de

Von: Wasserbehorde (Mail) <wasserbehoerde@landkreis-fulda.de>

Gesendet: Montag, 12. Juni 2023 09:56

An: Roder Lothar <Lothar.Roeder@Ilandkreis-fulda.de>

Betreff: WG: WRRL Mallnahme im Flurbereinigungsverfahren Flieden-Hermannswasser (VF 1835)

Von: benjamin.darmstadt@hvbg.hessen.de <benjamin.darmstadt@hvbg.hessen.de>
Gesendet: Montag, 12. Juni 2023 09:51

An: Wasserbehorde (Mail) <wasserbehoerde@landkreis-fulda.de>

Cc: Kai.Witte@hvbg.hessen.de

Betreff: WRRL MalRnahme im Flurbereinigungsverfahren Flieden-Hermannswasser (VF 1835)

Hallo Herr Roder,

wie bereits telefonisch besprochen, erhalten Sie hiermit den Entwurf der Beilage 2 zum Wege- und
Gewasserplan nach §41 FlurbG mit der Bitte um eine fachliche Einschatzung, ob die in Rede stehenden
gewasserbaulichen Malinahmen (in der Beilage unter MalRnahmennummer 406.1 gefiihrt) im Bereich der
Gewasserunterhaltung anzusiedeln sind.
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Vielen herzlichen Dank vorab

Mit freundlichen GrifRen
Im Auftrag

Benjamin Darmstadt

Amt fir Bodenmanagement Fulda
Landschaftsentw., Gewasser, Wege
Washingtonallee 1

36041 Fulda
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Telefon : +49 (611) 535 1151

Fax 1 +49 (611) 327605203

Mobil : +49 (151) 40793507

E-Mail : benjamin.darmstadt@hvbg.hessen.de
Internet : https://hvbg.hessen.de

| Gltesiegel

| ® @ | Familienfreundlicher
| W Arbeilgeber
| Land Hessen

Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter
https://hvbg.hessen.de/datenschutz
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